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PRESTANDADEKLARATION
Nr BPL 3W 01/05/2013

1. Produkttypens unika identifikationskod:
’ BG1, BG2, BG3, BK1, BK2, BK6, BK8, BK9, BKW, LIN

2. Typ-, parti-, serienummer eller annan mérkning som identifierar byggprodukten i enlighet med artikel 11, stycke 4:
Identifikationskoden sitter pa varje tribridas undersida.

3. Byggproduktens avsedda anvéndning eller anvandningar i enlighet med den tillimpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sasom

forutsett av tillverkaren:

Treskiktstrébrédan &r avsedd for laggning av flytande golv i bostider genom limning pa underlaget och
fér anvéndning vid el- eller vattenuppvirmd golvvirme. Produktens ovansida &r lackerad eller oljad.

Treskiktstrébrédan Professional &r avsedd for liggning av flytande golv i bostidder och allménna
utrymmen genom limning pa underlaget och fér anvindning vid el- eller vattenuppvidrmd golvvarme.
Produktens ovansida dr behandlad med lacket Professional.

4. Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11, stycke 5:
: Den tre-skiktet golv
Den tre-skiktet golv Professional
Barlinek Inwestycje Sp. z 0. o.

Przemystowa Str. 1, 74-320 Barlinek
5. | tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12, stycke 2:

inte tillampligt
6. Systemet eller systemen fér beddmning och fortispande kontroll av byggproduktens prestanda i enlighet med bilaga V:

7. For de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu, Winiarska 1; 60-654 Poznan. Identifikationsnummer: 1583
och
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Filtrowa 1; 00-611 Warszawa. Identifikationsnummer: 1488.
har utférdat angivna typkontroller enligt 3-system samt har utférdat provningsrapporter.

8. For de fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning har utfardats:
inte tillampligt

9. Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Brandegenskaper Dp - s1 ! EN 13501-1:2007
Cq -s1 (professional) :
Minsta densitet 500 kg/m®
Minsta tjocklek 10 mm
Utslapp av formaldehyd E-1 EN-717/1:2006
Emission av pentaklorofenol <5 ppm CEN/TR-14823:2003
Vérmeledningsférmaga 0,14 W/mK EN-12524:2003
Glidegenskaper USRV 100 CEN/TS 15676:2007
USRYV 62 (professional)
Naturlig besténdighet NPD EN 350-2:2000
10. Prestandan fér den produkt som anges i punkterna 1 och 2 éverensstdmmer med den angivna prestandan enligt punkterna.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat for tillverkaren av:
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Barlinek; den 07:06. 2013, ... aniin i o s

(ort och datum for utférdandet)
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